ADOBE PHOTOSHOP in Astro fotografia a cura di MICHELE BORTOLOTTI

DSRL THERMAL NOISE REMOTION

Rimozione del residuo di rumore termico dovuto alla batteria

La batteria della nostra camera DSRL produce calore e gli amplificatori di segnale dovuti all’utilizzo di ISO elevati (caso frequente nella ripresa astronomica) producono nelle grezze e nei dark frame, in prossimità dei bordi di ogni immagine, delle zone particolarmente chiare e visibili. 

Il sensore di tutte le DSRL manifesta questa elettro luminescenza in zone diverse che al crescere degli ISO, appunto e della temperatura di lavoro, si rende visibile con più intensità ed estensione. 

Nell’elaborazione dell’immagine restituita dai software di calibrazione, cito i più utilizzati, Deep sky stacker, Maxim DSRL, Image Plus, procedendo con l’azione energetica delle curve e dei contrasti, seppur abbiamo prestato la massima cura per la calibrazione stessa, resta sempre un residuo di questo difetto, come rimuoverlo senza arrecare troppi danni estetici in quella determinata zona della fotografia? 

Parole chiave: Selezioni, Sfumature di selezione, Curve o livelli di colore. 

Esempio di lavorazione su M 33

L’elettro luminescenza nel caso della Canon Eos 350 D è presente nell’angolo in basso a destra.
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PROCEDIMENTO CON PHOTOSHOP

Premesso che siano stati appresi i TUTORIAL 

STRUMENTI BASE e COMANDI DA TASTIERA

1) Si apre l’immagine di prova, CTRL + O

2) Si visualizzano i righelli CTRL + R o menù visualizza/righelli
3) Dai bordi dei righelli orizzontali e verticali con lo strumento [image: image1.jpg]


 (trascina) si tirano le guide fino a sfiorare l’inizio del difetto che nel caso in esame è apparentemente un semicerchio violaceo, quindi si procede come nell’illustrazione
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4) Ora si seleziona dalla tavolozza degli strumenti la funzione selezione circolare [image: image3.jpg]


 , se 

fosse attiva la selezione rettangolare basta cliccare sullo strumento con il tasto destro e si sostituisce.

5) Collocarsi con il mouse all’incrocio delle 2 guide e tenendo premuto il tasto maiuscolo 

(SHIFT) si disegna un cerchio tirando dall’incrocio verso l’angolo in basso a destra fino a toccare 

con la parte più bassa del cerchio stesso l’angolo dell’immagine, non prendete paura se avete la sensazione di uscire dall’immagine con il mouse, lavorate con una finestra piccola e concentratevi sulla forma del semi cerchio, una volta fatto rilasciate il mouse e non cliccate nuovamente, perché rischiate di perdere la selezione appena creata, in caso succedesse rifate da capo il passaggio 5. (seguire la prossima immagine) 
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6) Lasciate quindi la selezione attiva senza cliccare in nessuna zona dell’immagine. 

Ora si premono nell’ordine i tasti CTRL + ALT + D tenendoli premuti tutti e 3 nell’ordine 

e si apre magicamente la finestra di SFUMA SELEZIONE oppure se state litigando con la tastiera andate nel menù selezione ed entrate nelle voce SFUMA. 

7) Nella finestra impostate un valore di pixel intorno ai 25 per questo esercizio, ma nel caso operiate con immagini in formato 3000x2000 o superiore la sfumatura sale da 40 e 100 pixel a seconda della morbidezza dell’effetto che volete dare partendo dal difetto da rimuovere al fondo cielo collocato al bordo della prima selezione che avete fatto. Date OK


8) Ora viene il bello, ecco l’uso indispensabile delle CURVE su una selezione sfumata

9) CTRL + M oppure menù IMMAGINE / REGOLAZIONI / CURVE

10) Agire nel canale di colore in qui il difetto vira (nel nostro caso anche se il colore è il magenta regoliamo il canale del rosso nel senso del tono scuro della curva e poi facciamo la stessa operazione con il canale RGB per togliere anche un eccesso di luminosità, e se serve, procedere anche delle piccole compensazioni con il canale Verde e Blu, 

il tutto seguendo come riferimento, non come regola, la quantità di effetto presente nelle illustrazioni sotto. Utile è lavorare con più selezioni in serie sempre più piccole e sempre più verso il bordo dell’immagine o verso il centro del difetto. 

Quasi sempre la rimozione non è mai totale e definitiva, sta alla vostra bravura nascondere bene questo difetto anche perché meglio non snaturare troppo i colori dell’immagine. 

Consigli preventivi: acquisite diversi dark frame e lavorate con tempi di posa ed ISO adeguati a seconda del soggetto e della temperatura di lavoro, vi aiuterà.  BUON LAVORO!
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